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Hochperformante 
Funk-Plattform für  
Wireless-Control Daten 
und Datenkonverter 
für Anwendungen in 
der industriellen  
Automatisierung

Edge X
Fully Managed Wi-Fi 6E 
Kommunikationsplattform 
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Ihre Vorteile

Für Ihre Applikation bedeutet die Nutzung der 
Edge X: 

	▶ geringere Kosten 
	▶ verringerter Platzbedarf
	▶ weniger Verkabelung
	▶ geringere Komplexität,

im Vergleich zur Verwendung einer PLC, eine 
Kommunikations- und eine Konvertierung-
seinheit als separate Geräte.  
Zusätzlich bietet die Edge X maximale  
Cybersicherheit, hochperformantes Roaming 
und eine erhöhte Produktivität durch  
vollwertige gNMI/NETCONF-Schnittstellen für 
z.B. Python, Go, C++, etc.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die Funktionen und Spezifika-
tionen vor der offiziellen Veröffentlichung noch ändern können, da sich 
das Produkt derzeit in der Entwicklung und Optimierung befindet.

Key Features 

	▶ Fully Managed Remote-Konfiguration und 
Überwachung (gNMI & NETCONF)

	▶ IoT-Edge-Datenaggregation  
und Weiterleitung (MQTT)

	▶ Vorbereitet für Soft-PLCs (optional)

	▶ Client- und Mikro-Access-Point-
Funktionalität (μAP)

	▶ Wi-Fi-, LAN-, CAN- und GPIO-Konnektivität

	▶ Bridge Transparenzmodi: 
PROFINET/MAC-Cloning (einzelnes Gerät) 
ETHERNET für IP-Verkehr (mehrere Geräte) 

	▶ Energiesparende Schlafmodi: 
(1) wake up on time 
(2) wake up on GPI event 
(3) wake up on LAN

	▶ CAN-Gateway und CAN-Konverter 

	▶ Energiesparstatussignalisierung über GPO

	▶ Bequeme kabellose und kabelgebundene 
Inbetriebnahme

	▶ Integriertes Secure Element

	▶ Single Transceiver mit Dual-Radio,  
Unterstützung für drei Frequenzbänder:  
2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz

	▶ Zwei 1-Gigabit-Ethernet-Ports  
(einer TSN-fähig)

	▶ Sicherheitskonformität gemäß IEC 62443 
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Funktechnologie

Wi-Fi Kanäle 2.4 GHz: 1-13 
5 GHz: 36-177 
6 GHz: 1-233

Modulation OFDM: BPSK, QPSK, DBPSK, 
DQPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-
QAM, 1024-QAM

Kanalbandbreiten 20 MHz, 40 MHz und 80 MHz

Verschlüsselung
WPA2-PSK, WPA3-PSK, Enhanced 
Open (OWE), RADIUS, EAP

Access Point 
Funktion

Ja (µAP)

Client Funktion Ja

Roaming 
Unterstützung

Standard: Open System, OWE, 
WPA2-PSK, WPA3-SAE, EAP 
Schneller Übergang: FT-PSK,  
FT-SAE, FT-EAP
Optimiert: IEEE 802.11k,v mit  
konfigurierbaren 
Schwellenwerten

Maximale 
Ausgangsleistung

19 dBm

Zusätzliches Radio UL MU OFDMA, BSS coloring,   
2x2 MIMO (konfigurierbar)

Stromversorgung 

Betriebsspannung 24 VDC (10–32 VDC) gemäß  
ISO 16750-2 E 

Maximale 
Leistungsaufnahme 

10 W (GPO extern versorgt)
34 W (GPO intern versorgt)  

Interfaces

Radio Wi-Fi 6E
(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Ethernet 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 

Stromversorgung 10 – 32 VDC

GPIO 4x IN, 4x OUT 
24 V-fähig mit einem maximalen 
Strom von 500 mA pro GPO

CAN 2x CAN

Antenna connector 2x RP-SMA Male Socket, benötigt 
2x RP-SMA Female Connector an 
der Antennenseite

Umgebungsbedingungen 

Betriebstemperatur  - 25 °C – +65 °C

Lager-/Transporttemperatur  -40 ºC – +85 ºC

Relative Luftfeuchtigkeit 
(nicht kondensierend)

  10 % – 90 %

Mechanische Konstruktion

Abmessungen 27 × 98 × 148 mm

Halterung
Wandhalterung, 
Adapter für Hutschiene

Gewicht 510 g

Schutzklasse IP40

Konformität

Standards CE (Europa), FCC (USA), 
ISED (Kanada) 

Umwelt ROHS/REACH

Sicherheit industrieller 
Steuerungsgeräte

IEC 62368-1:2018 

Radio ETSI EN 300 328:2019 
V2.2.2 (2.4 GHz),  
ETSI EN 301 893:2017 
V2.1.1 (5 GHz)

Stoß- und Vibrationsfestigkeit IEC 60068-2-27  
IEC 60068-2-6

Produktfunktionalitäten 

gNMI 
(gRPC Networking Interface)

API optimiert für 
Telemetrie

NETCONF 
(Networking Config Protocol)

API optimiert für 
Konfiguration

MQTT 
(Message Queuing Telemetry 
Transport)

API optimiert für 
IoT-Daten

STP (IEEE 802.1D) Ja

LLDP Ja

VLAN (IEEE 802.1Q) Ja

Anzahl der VLANs/maximal 24, max. 7 auf LAN2/TSN

IPv4 Config (static/DHCP) Ja

NTP Client Ja

NAT Ja

Statische Routen Ja

Konfiguration: Web-Interface Ja

Konfiguration: Import/Export Ja, inkl. 
Konfigurationsmigration

FW-Update ausfallsicher bei  
Stromunterbrechung

Ja

Soft PLC CODESYS  
Control Linux ARM SL
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